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 ⚠ 

1 porte : ouverture à gauche

1 porte : ouverture à droite

PREPARATION DES RAILS HAUT ET BAS

3b

3a   Glisser les supports pivots et les butées d’arrêts            Attention au sens d’ouverture!

 ⚠   Glisser les supports pivots et les butées d’arrêts            Attention au sens d’ouverture!
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FIXATION DES RAILS HAUT ET BAS
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4   Repérer la position des rails

  Fixer les rails            Attention les têtes de vis doivent être noyer dans les rails

5   Percer et cheviller les sol et plafond

 ⚠ 
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Fixation des rails haut et bas par vis
+ chevilles adaptées à votre plafond
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Vis conseillé : TF 4X25



PORTE DE PLACARD - Pliante ALU - page 6 - N20W1P - 20220531

REGLAGE SUPPORT PIVOT - PREPARATION DE LA PORTE
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7   Placer les supports pivots en fonction de votre montant

  Dévisser les barrettes de maintien de la porte

Visser fermement

côte A :

58 mm

Pliante

Pliante
Atelier

68 mm

côte A
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MISE EN PLACE DE LA PORTE
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9   Engager l’axe du pivot bas dans son son support             Attention au sens d’ouverture

Déverrouiller l’axe du pivot bas
puis régler la hauteur de sortie
de l’axe du pivot bas 

10
Déverrouiller l’axe du pivot haut
puis engager l’axe du pivot haut dans son son support

 ⚠ 

Déverrouillage

Déverrouillage
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MISE EN PLACE DE LA PORTE (suite)
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12   Déverrouiller l’axe du coulisseau bas puis l’engager dans le rail bas.

  Déverrouiller l’axe du coulisseau haut puis l’engager dans le rail haut.

Déverrouillage

Déverrouillage

Si nécessaires, affiner tous les régalges (voir étapes 7 et 11).
Puis Re-verrouiller fermement les supports pivots haut et bas
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REGLAGE
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1 mm

  A l’aide de la cale, s’assurer d’un jeu de fonctionnment minimum de 1mm sur la totalité du rail

Jeu entre rail et le patin du coulisseau

Après le réglage: 
  - re-verrouiller les coulisseau (avec la cale),
  - puis retirer la cale.

Ouvrir et fermer la porte 

pour verifier le jeu

Ouvrir et fermer la porte 
pour verifier le jeu

1 mm
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REGLAGE
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Décaler de 1 à 2 mm Visser fermement

Visser légerement

Fermer, puis rouvrir la porte

≃ 30 mm

  Régler les butées d’arrêt
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POSE DE LA POIGNEE ET DES FLASQUES
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16   Coller la poignée de tirage

  Coller les flasques haut et bas.          Attention au sens du flasque ⚠ 
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Bouton à visser
Percer au Ø4mm près du montant 
central ouvrant,
hauteur à convenance.

Poignée à coller
Coller la poignée près du montant 
central ouvrant,
hauteur à convenance.
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Poignée Atelier avec contre plaque
Coller la poignée près du montant central ouvrant,
hauteur à convenance.
En cas de verre translucide,
Coller la contre plaque au dos du verre

Nettoyer la surface 
avant collage
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REGLAGE DE LA PLANEITE

17   Ajuster le jeu de fermeture entre les demi-portes pour assurer la planéité de l’ensemble

La vis n’est pas assez ressortie

La vis est trop sortie

La planéité est parfaite


